
Kompakte Sicherheit
in der Praxis

Dampf-Sterilisator A40-B

Ökonomisch / Schnell / Flexibel



Einfach sterilisieren –
schnell und wirtschaftlich.

ÖKONOMISCH UND PRAKTISCH
Der A40-B bietet ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit, 
Komfort und Ergonomie. Als zuverlässiger Partner ist er 
optimal an Ihre individuellen Praxisanforderungen angepasst.

SCHNELL, SPARSAM UND WIRTSCHAFTLICH
Automatische Zyklen verkürzen die Zykluszeit entsprechend 
der Art und Anzahl der zu sterilisierenden Instrumente und 
Produkte. Mithilfe des patentierten ECO Dry Systems ist 
zudem eine kurze Trocknungszeit sichergestellt. Die kurze 
Zykluszeit verlängert die Lebensdauer Ihrer wertvollen 
Instrumente.

RÜCKVERFOLGBARKEIT PER FINGERDRUCK
Das Prüfen, Speichern und Drucken des Zyklusberichts ist per 
Touchscreen steuerbar. Die lückenlose Nachvollziehbarkeit der 
Sterilisationszyklen ist zu Ihrer eigenen Sicherheit und der 
Ihrer Patienten gewährleistet.

HYGIENESTANDARD AUF HÖCHSTEM NIVEAU 
Die regulatorischen Anforderungen an Medizinprodukte 
steigen kontinuierlich. Der A40-B erfüllt alle einschlägigen 
Vorschriften und Normen.

FLEXIBEL UND KOMPAKT
Auch in der modernen Praxis sind Versorgungsanschlüsse nicht 
beliebig verfügbar. Der A40-B benötigt lediglich eine 230-V-Steck-
dose, um ihn zu betreiben. Aufgrund seiner kompakten Bauart ist 
der Betrieb auch in kleinen Räumen problemlos möglich.

Mit den automatischen Zyklen 

der Klasse B, einem Schnellzyklus 

und einem integrierten Rückver-

folgbarkeitskonzept setzt der 

WEBECO Dampf-Sterilisator A40-B 

Maßstäbe für die Instrumenten-

Aufbereitung.

•	 Touchscreen

•	 Intuitive Menüführung

EINFACHE BEDIENUNG

•	 SD-Karte zur Speicherung der Zyklusdaten

•	 Kartenlesegerät zur Übertragung der Daten auf  
	 den PC – zusätzliche Software ist nicht notwendig

DATENSPEICHERUNG



Einfach sterilisieren –
schnell und wirtschaftlich.

Zyklen und Dokumentation

A40-B

Flexibles Traysystem
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
durch verschiedene Tray- und 
Kassettensysteme.

Praktische Wartungsklappe
Frontklappe mit einfachem Zugriff 
auf alle wichtigen Anschlüsse und 
Schnittstellen.

Umfangreiche Anschlüsse
Rückseite mit PC-Anbindungen und 
integriertem Ventil für automatische 
Wasserzu- und -abfuhr.

Klasse-B-Zyklen
Der A40-B gewährleistet eine 
sichere Sterilisation für alle 
Beladungsarten durch automa-
tische Zyklen der Klasse B.

Einfache Bedienung
Die einfache Menüführung ermög-
licht eine sichere Auswahl der auto-
matischen Sterilisationszyklen.

Schnellzyklus
Neben den Zyklen der Klasse B 
ist der A40-B mit einem 16-minü-
tigen Schnellzyklus für unverpackte 
Instrumente ausgestattet.

Lückenlose Dokumentation
Automatische Speicherung und 
einfaches Abrufen der Zyklusdaten 
direkt am Display.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK

•	 Patentiertes ECO Dry Trocknungssystem
•	 Patentiertes Wassertrenn- und Filtersystem
•	 Eingebauter Staubfilter zum Schutz der internen Komponenten
•	 Wasserqualitätssensor 

•	 Programmierbare Startzeiten
•	 Maßgefertigte automatische Zyklen
•	 Sterilisieren von unverpackten Instrumenten in nur 16 Minuten  

mit dem A40-B Schnellzyklus
•	 Geräuscharmer Betrieb 

•	 Integriertes und automatisches Rückverfolgbarkeitskonzept
•	 Integrierte Speicherkarte



www.webeco.de

Die Mitarbeiter und Partner von WEBECO haben es sich zur 

Aufgabe gemacht, ihr ganzes Wissen und ihre Erfahrung für  

den Schutz von Gesundheit und Leben einzusetzen.  

Als Mitglied der weltweit vertretenen medizintechnischen 

Unternehmensgruppe MATACHANA haben wir damit  

großen Erfolg. Kein anderes Unternehmen bietet Ihnen sein 

international anerkanntes Know-how auf so kompakte Art.  

Das Ergebnis dieser Unternehmensverbindung ist eine  

Produktpalette für die komplette Ausstattung von 

Aufbereitungszentren in Praxis, Klinik und Labor. 

Alle Produkte gehören zu den international anerkannten  

Marken MATACHANA und WEBECO. Zwei Namen, die für 

Fortschritt in der Hygienetechnik stehen. 

WEBECO zu Ihrer Sicherheit
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WEBECO GmbH
An der Trave 14, D-23923 Selmsdorf

Tel.: +49 (451) 28072-0 

Fax: +49 (451) 28072-31 

www.webeco.de

WEBECO A40-B 
Dampf-Sterilisator der Klasse B

•	 SD-Speicherkarte

•	 Kartenlesegerät für SD-Karten

•	 Drehbares Kammereinsatzgestell für 5 Trays oder 3 Kassetten

•	 5 Trayschalen

•	 Halter für Trayschalen

•	 Netzkabel

•	 Abwasserschlauch mit Schnellkupplung

•	 Wasser-Einfülltrichter

Lieferumfang:

•	 Prüfset Dampf, Helix mit 100 Chemo-Indikatoren – Art.-Nr. 008934

•	 Prüfset Bio-Indikatoren mit 6 Bio-Indikatoren – Art.-Nr. 008935

•	 Farbpatrone für Beistelldrucker DP40 – Art.-Nr. 043699

•	 Papierrolle für Beistelldrucker DP40 – Art.-Nr. 042417

•	 Verbrauchsmaterial-Kit – Art.-Nr. 043883 bestehend aus:  

	 - 2 x Bakteriologischer Filter  
	 - 2 x Staubfilter 
	 - 1 x Türdichtung

Verbrauchsmaterial:

•	 Beistelldrucker DP40 – Art.-Nr. 78775.1

•	 VE-Wasser-Aufbereitungsset für die automatische  
	 Wasserversorgung – Art.-Nr. 037090

•	 VE-Ersatzpatrone WEB 260 – Art.-Nr. 037098

•	 Ablaufschlauch-Kit mit Verschraubung für die automatische  
	 Wasserentsorgung – Art.-Nr. 78774.2

•	 Alu-Traykassette 4 x 19 x 28 cm – Art.-Nr. 009274

Optionen/Zubehör:

Stromversorgung 230 V 50 Hz/10 A

Energieverbrauch 2000–2400 Watt

Äußere Maße H x B x T 435 x 450 x 590 mm

Nutzraum-Abmessungen H x B x T 205 x 195 x 385 mm

Maximaler Lärmpegel 62 dB

Frisch-/Gebrauchtwassertank 4/3,5 Liter für 7–11 Zyklen

Anschlussmöglichkeiten Parallel, seriell und Intranet LAN (Option)

Gewicht 46,2 kg

Technische Daten:

Maximale massive Beladung: 6 kg | Maximale poröse Beladung: 2 kg

B-Universal 134 B-Prion 134 B-Universal 121 Schnellzyklus

Temperatur 135,5 °C 135,5 °C 122,5 °C 135,5 °C

Druck 2,16 bar 2,16 bar 1,16 bar 2,16 bar

Dauer der  
Sterilisationsphase

4’ 18’ 15’ 3,5’

Gesamte Zyklusdauer
inklusive Trocknung

Maßgefertigte 
Zyklen inklusive 
ECO-Trocknung

Typische
Beladung

Maßgefertigte 
Zyklen inklusive 
ECO-Trocknung

Typische
Beladung

Leer
Volle

Beladung
Warm-
start

Kalt-
start

Automatisch
von 23’ bis 52’

33’
Automatisch

von 37’ bis 66’
47’ 42’ 62’ 16’ 18’

Sterilisationszyklen:


